Erstellen einer PostScript-Datel
unter Windows 98 mit Word 2000

Sie mochten uns lhre Druckvorlage als PostScript-Datei einreichen.
Um Fehler in der Herstellung von vorneherein auszuschlieen, mdchten wir Sie bitten, folgende
Punkte zu beachten:

- Bitte reichen Sie uns Ihre PS-Datei gebrannt auf einer CD-ROM ein.
Bitte schicken Sie uns die Datei nicht per E-Mail und verwenden Sie keine Disketten.

- Gerne prufen wir vorab eine kleine Probedatei, die Sie uns auchmailen kdnnen.

- Bitte reichen Sie nur eine einzige Datei ein, nicht mehrere Dateien, die wir zusammenfiigen mussen.
Die Bearbeitung von mehrerenDateien kann nicht erfolgen.

- Wir bendtigen zu einer Datei immer auch einen Kontrollausdruck. Nur so kdnnen wir grobe
Abweichungen feststellen und verhindern. Die Bearbeitung einer Datei ohne Ausdruck kann nicht
erfolgen.

- Bitte reichen Sie uns die Datei erst dann ein, wenn Sie garantiert vollstandig ist und nicht mehr
korrigiert wird. Wenn Sie die Datei komplett neu einreichen oder einzelne Teile nachreichen, fallen-
Mehrkosten an, die wir Ihnen in Rechnung stellen mussen.

- In Ausnahmefallen kdnnen wir auch PDF-Dateien prufen und weiterverarbeiten. Allerdings raten
wir hiervon grundsétzlich ab, da es bei rund 70% aller PDF-Dateien Probleme gibt - etwa beziglich
der Fonts etc. Auf keinem Fall sollte der PDF-Writer von Acrobat zum Erstellen einer Datei verwen-
det werden.

Haben Sie vielen Dank fur Ihr Verstandnis.



1. PostScript-Druckertreiber installieren

Unter Start zu Einstellungen/Drucker gehen.
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Auf Neuer Drucker doppelklicken.

Assistent fiir die Druckerinstallation

Mit diesem &ssistenten kinnen Sie ahne viel Zeit- und
Arbeitsaufiwand Drucker installieren.

Klicken Sie aut "weiter”, um mit der Druckerinstallation
2u beginnen.

czuiich [Eigies ] Abbrechen |

Der Installationsassistent fur Druckertreiber er-
scheint. Lokaler Drucker einstellen.

Assistent fiir die Druckerinstallation

wie ist dieser Ducker an den Computer
angeschlossen?

“Wwenn er direkt an [hren Computer angeschlossen ist.
klicken Sie auf "Lokaler Drucker \Wenn der Drucker
an einen anderen Computer angeschlossen ist, klicken
Sie auf "Netzwerkdnicker"

< Zurlick. I \Weiter > I Ahhlechenl

Den Drucker Apple LaserWriter II NTX auswahlen.

Assistent fiir die Druckerinstallation

Klicken Sie auf den Hersteller und das Modell des Druckers. Falls Sie liber

il eine Installationsdiskette verfugen. klicken Sie auf "Diskette'. Wenn der
Dirucker nicht aufgefiibrt wird, infarmieren Sie sich im Duckerhandbuch iiber
kompatible Madelle,

Hersteller: Drucker:

Anple Lasetwiter [ NT B
Apple Laseiwriter Personal MT
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Diskette. |
< Zurlick I \Weiter > I Ahhlechenl

Als Druckeranschluf? File anwahlen.

Assistent fiir die Druckerinstallation

“Wahlen Sie den gevinschten Anschiuss fur den Diucker,
und klicken Sie auf "weiter”.

Weifugbare Anschluisse:

COMI: COM-Anschluss
COM2: COM-Amschluzss
HAT Erstall eine [ ate)
LPT1: Diuckeranschluss
LPTZ: SWPRINTANEWGEN
qms QM5 Port

qgralt QM5 Part

Anzchluss konfigunieren...

< Zuriick I Weiter » I Abbrechenl

Nach der Aufforderung durch Windows legen Sie
die CD mit Windows 98 ein und geben den Pfad
mit den Installationsdateien (i.d.R. D:\WIN98) an.

0%
Abbrechen

Datenliéiger einlegen

e Legen Sie den Datentrager mit der Aufschrift Wwindows 98 Zweite Ausgabe CO-ROM' ein. Klicken Sie dann auf "OK"

Nachdem die Installation des Druckertreibers ab-
geschlossen ist, klicken Sie mit der rechten Maus-
taste auf das Druckersymbol und im dann erschei-
nenden Kontextmenu auf Eigenschaften.



2. PostScript-Datei aus Word-Dokument

io‘_g—h erzeugen

Word starten. Das Word-Dokument 6ffnen.
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Auf der Registerkarte PostScript wéahlen Sie Opti- scliale drdiBoges ki gstan:
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Drucken: m Seiten pro Blatt: 1 Seite -I
Drucken: W Papierformat skalisren; W
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Dann gehen Sie in das Druckmenu. Hier wahlen
Sie den zuvor installierten Apple Laserwriter [ NTX

- PostSeriptYorspann

LG fiir jeden Diuckaul lad 1 1 1
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Dieses Fenster schliel3en sie mit OK. Sie sind nun
wieder im Hauptfenster des Druckmends, das Sie
dann zunéachst mit Schlieen schliel3en.

Stellen Sie nun die Ansicht auf Seitenlayout und
Uberprifen Sie, ob der Wechsel des Druckers zu
Verschiebungen bei Zeilen- und Seitenumbrichen
gefuhrt hat. Bei ‘unschénen’ Umbriichen greifen
Sie ggf. ein. Bedenken Sie auch, daf? nun mogli-
cherweise Anderungen im Inhaltsverzeichnis und
in anderen Verzeichnissen notwendig sind.
Nachdem Sie mit dem Dokument, wie es im Sei-
tenlayoutmodus angezeigt wird, zufrieden sind,
gehen Sie erneut in das Druckmend.

Drucken K
rDrucker
Mame: Eigenschaften
Status: im Leerlauf
Typ: Apple LaserWwriter IT NTX
Ork; FILE: I ausgabe in Datei
Kommentar;
Seitenbereich rExemplar
& plles Anzahl: |1 E‘
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C Seiter: W sortieren
Einzelseiten milssen durch Semikala und
Seitenbereiche durch Bindestriche getrennt
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[ Zoom
Drucken; |DDN-4“’|EI'|t Bt Seiten pro Blatt: |1 Seite -
Drucken: IA\Ie Seiten im Bereich - Papierformat skalieren: IKeine Skalierung -
Optionen. .. | [a]8 I Schliefien |

Nun starten Sie den Druck mit OK. Da der Drucker
am Anschlul3 File angeschlossen ist, fordert Sie
Word nun auf, einen Dateinamen einzugeben
sowie einen Pfad, wohin die Datei gespeichert
werden soll.

Druckausgabe in D atei umleiten ﬂﬂ
Speichern in: II:] Druck. j Ll | @ w ﬁf = Extras ~

Eigene Dateien

<

Favaotiken

Dateiname: ITest.prn

=l H o
[Druckdateien (*,prm) =]

Abbrechen

Dateityp:

Sie sollten die erzeugte Datei priifen, indem Sie
diese entweder auf einem PostScript-Drucker aus-
drucken oder mit einer Software names Ghost-
view auf dem Bildschirm betrachten.

Eine PostScript-Datei kbnnen Sie unter DOS mit
Copy Dateiname.prn Iptl: in die Druckerqueue
eines an LPT1 angeschlossenen PostScript-Druk-
kers kopieren.

Ghostview ist unter http://www.cs.wisc.edu/
~ghost/ erhéltlich.

Die erzeugte PostScript-Datei schicken Sie uns
dann auf CD-Rom.
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Erzeugunqg der PS-Dateil:

Um nun eine PostScript Datei zu erzeugen, drucken Sie Ihren Text nun einfach auf
diesem virtuellen Drucker aus.

Dazu gehen Sie wie gewohnt im Meni Datei auf Drucken.

Hier wahlen sie den PS_Treiber aus und klicken dann auf Drucken.

Nun werden Sie nach einem Dateinamen gefragt, unter dem die PS-Datei gespeichert
werden soll. Geben Sie hier zum Beispiel c:\Druckvorlage ein. Windows héngt an diese
Datei automatisch die Endung .prn an. Diese Endung sagt nur aus, dass es sich um
eine Druckdatei handelt, auch wenn es eigentlich eine PS-Datei ist.

Achtung:

Word produziert manchmal einen "Fehler" wodurch Zeilen- und Seitenumbriiche
Uber das gesamte Dokument verschoben werden. Dadurch unterscheidet sich dann
spater die PS-Datei und damit auch die Druckversio von lhrer Word-Datei.

Dieses Problem ist an sich eine gewollte Funktion von Word. Hier liest Word die
Druckerspezifischen Daten wie Papiergréssen und bedruckbare Bereiche vom Treiber ein,
und passt die Formatierungen entsprechend an.

In unserem Fall ist eine solche Korrektur natirlich nicht erwiinscht.

Dies kdnnen Sie umgehen, indem Sie im Menu Datei auf Drucken klicken,

den PS-Treiber auswahlen, nun den Dialog aber NICHT mit Drucken sondern mit
Schliessen beenden. Daraufhin wird keine Datei ausgegeben, aber Word passt
die Datei trotzdem an den "Drucker" an. Nun kénnen Sie die Formatierung noch
einmal kontrollieren und evtl. per Hand korrigieren und speichern.

Wenn Sie dann wieder auf Drucken gehen und dieses Mal auch wirklich eine
Datei ausgeben lassen, sollte diese sich nicht mehr von der Word-Vorlage
unterscheiden.

Uberprifung der PS-Datei:

Die so erzeugte PS-Datei kann nicht mit Word geoffnet werden. Daflir wird ein
spezielles Programm, z.B. Ghostview benétigt.

Sie kénnen unter der Adresse http://www.cs.wisc.edu/~ghost/
die Programme GhostView und Ghostscript (diese gehdren zusammen) herunterladen.

Direkte Adressen der herunterzuladenen Dateien sind:
ftp://mirror.cs.wisc.edu/pub/mirrors/ghost/AFPL/gs853/gs853w32.exe
und

ftp://mirror.cs.wisc.edu/pub/mirrors/ghost/ghostgum/gsv47w32.exe
Diese konnen sich jedoch andern. Sollten Sie nicht mehr giiltig sein,
suchen Sie bitte unter der oben angegebenen Adresse die Versionen fir
Windows (Win32) und laden diese herunter

Mit Ghostview konnen sie dann die PS-Datei einsehen und ausdrucken.

Bitte erstellen Sie lhren Kontrollausdruck UNBEDINGT aus der PS-Datei,
damit dieser auch wirklich mit der Datei Ubereinstimmt.



