Erstellen einer PostScript-Datei unter Windows XP

Sie moéchten uns Ihre Druckvorlage als PostScript-Datei einreichen.
Um Fehler in der Herstellung von vorneherein auszuschliel3en, moéchten
wir Sie bitten, folgende Punkte zu beachten:

¢ Bitte reichen Sie uns Ihre PS-Datei gebrannt auf einer CD-ROM
ein. Bitte schicken Sie uns die Datei nicht per E-Mail und
verwenden Sie keine Disketten.

e Gerne prufen wir vorab eine kleine Probedatei, die Sie uns auch
mailen kénnen.

¢ Bitte reichen Sie nur eine einzige Datei ein, nicht mehrere
Dateien, die wir zusammenfiigen miussen. Die Bearbeitung von
mehreren Dateien kann nicht erfolgen.

e Wir benotigen zu einer Datei immer auch einen Kontrollausdruck.
Nur so kdnnen wir grobe Abweichungen feststellen und verhindern.
Die Bearbeitung einer Datei ohne Ausdruck kann nicht erfolgen.

¢ Bitte reichen Sie uns die Datei erst dann ein, wenn Sie garantiert
vollstandig ist und nicht mehr korrigiert wird. Wenn Sie die Datei
komplett neu einreichen oder einzelne Teile nachreichen, fallen
Mehrkosten an, die wir Ihnen in Rechnung stellen missen.

¢ In Ausnahmefallen kdnnen wir auch PDF-Dateien prifen und
weiterverarbeiten. Allerdings raten wir hiervon grundsétzlich ab, da
es bei rund 70% aller PDF-Dateien Probleme gibt - etwa beziiglich
der Fonts etc. Auf keinem Fall sollte der PDF-Writer von Acrobat
zum Erstellen einer Datei verwendet werden.

Haben Sie vielen Dank fur Ihr Verstandnis.



1. PostScript-Druckertreiber installieren

a) Unter Start zu Drucker und Faxgerate gehen.
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c) Der Druckerinstallationsassistent
erscheint. Klicken Sie auf Weiter

Druckerinstallations-Assistent

Willkommen

Dieser Assistent unterstiitzt Sie beim Installieren eines
Diuckers bzw. beim Herstellen van Druckerverbindungen.

Wwienn Sie einen Plug & Plap-Diucker venwenden,

L der die Verbindung Uiber einen USB-Anschluss [oder

\:!?) iiber einen anderen wihiend des Betriebs

austauschbaren Anschiuss, wie z B. [EEE 1334,
Infrarot, usw.) herstellt, muss der Assistent nicht
venmendet werden. Klicken Sie auf "Abbrechen’,
um den Assiztenten zu beenden, und verbinden Sie
das Druckerkabel mit dem Computer, oder stellen
Sie den Drucker so auf, dass er auf den
Infrarotanzchlugs des Computers zeigt, und schalten
Sie den Drucker sin. Der Drucker wird automatisch )
ingtaliert.

Klicken Sie auf "weiter', um den Yorgang fortzusetzen,
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b) Auf Drucker hinzuftigen klicken.
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d) Im nachsten Fenster Lokaler
Drucker auswahlen. Plug&Play
deaktivieren.

Druckerinstallations-Assistent

Lokaler Drucker oder Netzwerk
Sie miizszen angeben, welcher Druckertyp eingerichtet werden zoll

‘wiahlen Sie die Option fur den gewlinschten Drucker aus:
q (%) Lokaler Drucker, der an den Computer angeschiossen ist
[ Plug & Plap-Dirucker automatisch ermitteln und installieren

() Netewerkdrucker oder Drucker, der an sinen anderen Computer angeschlossen ist

enwenden Sie die Option "Lokaler Drucker”, um einen Metzwerkducker
einzurichten, der nicht an einen Druckserver angeschlossen ist.
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e) Als nachstes wird der Anschluss aus-

gewahlt. Wahlen Sie hier FILE

Druckerinstallations-Assistent

Druckeranschluss auswahlen
Computer verwenden Anschisse fur den Datenaustausch mit Duckem

wahlen Sie den Anschiuss fiir den Drucker aus. Wwenn der Anzchluss nicht aufgefiibr
ist, kiinnen Sie einen neuen Anschluss erstellen

* (&) Folgenden Anschiuss venwenden: |

Hirweis: Die meisten Computer verwenden den Anschiuss LPTT, um die
“erbindung mit einem lokalen Drucker herzustellen. Die Steckverbindung fiir
digsen Anschluss sollte stwa so aussehen:

() Einen neuen Anschiuss erstellen

f) Nun den Treiber auswahlen:
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g) Geben Sie dem Drucker
einen Namen, mit dem Sie ihn
spater ansprechen wollen.

Apple Laserwriter Il NTX
Im Zweifelsfall die hdochste
Versionsnummer wahlen.

Druckerinstallations-Assistent

Druckersoftware installieren
Der Hersteller und das Modell bestimmen, welche Duckersoftware zu venwenden
ist.

1 L wahlen Sie den Hersteller und das Model des Druckers aus. Klicken zum Wenwenden einer
w Installationzdizkette auf "D atentrager”’. Informieren Sie sich in der Dokumentation fiir
kompatible Druckersoftware, fallz der Ducker nicht aufgefiibrt ist.
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Druckerinstallations-Assistent

Drucker benennen
Sie miizzen dem Drucker einen Namen zuweizen.

Geben Sie einen Mamen fir diesen Drucker ein. Einige Programme unterstuitzen keine
Server- und Druckemamnen, die mehr als 31 Zeichen lang sind. Es wird deshalb

empfohlen, den Mamen so kurz wie maoglich zu halten.
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Fertig stellen klicken.




1) Klicken Sie nun mit der rechten Maustaste auf das Symbol Ihres neu
erstellten Druckers (im Fenster Drucker und Faxgerate, aus Punkt b))
und wéhlen sie Eigenschaften.

J) Hier klicken Sie nun auf
Druckeinstellungen
(Printing Preferences)
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Erzeugunqg der PS-Dateil:

Um nun eine PostScript Datei zu erzeugen, drucken Sie Ihren Text nun einfach auf
diesem virtuellen Drucker aus.

Dazu gehen Sie wie gewohnt im Meni Datei auf Drucken.

Hier wahlen sie den PS_Treiber aus und klicken dann auf Drucken.

Nun werden Sie nach einem Dateinamen gefragt, unter dem die PS-Datei gespeichert
werden soll. Geben Sie hier zum Beispiel c:\Druckvorlage ein. Windows héngt an diese
Datei automatisch die Endung .prn an. Diese Endung sagt nur aus, dass es sich um
eine Druckdatei handelt, auch wenn es eigentlich eine PS-Datei ist.

Achtung:

Word produziert manchmal einen "Fehler" wodurch Zeilen- und Seitenumbriiche
Uber das gesamte Dokument verschoben werden. Dadurch unterscheidet sich dann
spater die PS-Datei und damit auch die Druckversio von lhrer Word-Datei.

Dieses Problem ist an sich eine gewollte Funktion von Word. Hier liest Word die
Druckerspezifischen Daten wie Papiergréssen und bedruckbare Bereiche vom Treiber ein,
und passt die Formatierungen entsprechend an.

In unserem Fall ist eine solche Korrektur natirlich nicht erwiinscht.

Dies kdnnen Sie umgehen, indem Sie im Menu Datei auf Drucken klicken,

den PS-Treiber auswahlen, nun den Dialog aber NICHT mit Drucken sondern mit
Schliessen beenden. Daraufhin wird keine Datei ausgegeben, aber Word passt
die Datei trotzdem an den "Drucker" an. Nun kénnen Sie die Formatierung noch
einmal kontrollieren und evtl. per Hand korrigieren und speichern.

Wenn Sie dann wieder auf Drucken gehen und dieses Mal auch wirklich eine
Datei ausgeben lassen, sollte diese sich nicht mehr von der Word-Vorlage
unterscheiden.

Uberprifung der PS-Datei:

Die so erzeugte PS-Datei kann nicht mit Word geoffnet werden. Daflir wird ein
spezielles Programm, z.B. Ghostview benétigt.

Sie kdnnen unter der Adresse http://www.cs.wisc.edu/~ghost/
die Programme GhostView und Ghostscript (diese gehdren zusammen) herunterladen.

Direkte Adressen der herunterzuladenen Dateien sind:
ftp://mirror.cs.wisc.edu/pub/mirrors/ghost/AFPL/gs853/gs853w32.exe
und
ftp://mirror.cs.wisc.edu/pub/mirrors/ghost/ghostgum/gsv47w32.exe
Diese konnen sich jedoch andern. Sollten Sie nicht mehr giiltig sein,
suchen Sie bitte unter der oben angegebenen Adresse die Versionen fir
Windows (Win32) und laden diese herunter

Mit Ghostview kénnen sie dann die PS-Datei einsehen und ausdrucken.

Bitte erstellen Sie lhren Kontrollausdruck UNBEDINGT aus der PS-Datei,
damit dieser auch wirklich mit der Datei Ubereinstimmt.



